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1. Cod unic de identificare al produsuluitip:

Mortar de tencuire pe baza de ciment alb - SV-75 ALB

2. Utilizare precon izate:

SV-25 ALB - Destinat incdperilor cu umiditate ridicatd. Se utilizeazd pentru tencuirea

de caf itate a perefilor gi tavanelor prin metoda mecanizald, care asigurd o productivitate

maiinaltd in compara{ie cu cea manuald, Tn special, in cazul unor lucrdri cu volum mare.

Se utilizeazd pentru tencuirea perelilor exteriori din beton, cdrimidd, precum 9i a

perelilor din pldci de ipsos, a blocurilor de tip fortan, beton celular etc. Pentru lucrdri la

interior gi exterior.

3. Fabricant:

"SUPRATEN" S.A, Republica Moldova, mun. Chigindu, str. Petricani nr. 84, tel'
+373(22)O27OS}, fax +373(22)027058, e-mail: office@supraten.md, adresa web:

www.supraten.md.

4. Sistemul de evaluare gide verificare a constantei performanfei:

Sistem 4 conform SM EN 998-1:2017 - Anexa ZA

5, Standard armonizat:

SM EN gg8-1 
=2017 - Specifica{ie a mortarelor de ziddrie. Paftea 1: Moftare pentru

tencuire gi gletuire

6. Peformante declarate:

Caracteristici esenliale: Performanta
Specificaliile teh n ice

armonizate

Mortar de tencuire pebazdde ciment alb sv'zs Rte

Reac[ia la foc
41 (confinut substanle organice <1olo

in masa)

SM EN 998-1:2017, pct.

5.5.2
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Emisia de substanfe corozive NPD
Densitatea mortarului Tntdrit.

kg/m3
1162

(valoare declaratd)
SM EN 998-1:2017, pct.

5.2.1,tab.2
Rezisten[a la compresiune,

N/mm2
5,03 CS ill

Clasa (CS l-CS lV)
SM EN 998-1:2017, pct .

5.2.1,tab.2
Rezistenla la compresiune

dupd inghe!-dezghe!, N/mm2
2,89 Cq tl

Clasa (CS l-CS lV)
SM EN 998-1:2017, pct.

5.2.1,tab.2
Rezistenfa de aderentd la
mortarului intirit. N/mm2

0,237
(valoare declaratd)

SM EN 998-1:2017, pct .

5.2.1.tab.2
Absorblia de apd prin

capilaritate ,kglm2
2,0 wco

Clasa ( Wc0- Wc2)
SM EN 998-1:2017, pct.

5.2.1,tab.2
Cond uctivitatea termicd (r{ro,rr."t) 0,25 WmK (valoare medie

tabelatd; P=50%)
SM EN 998-1:2017, pct.

5.2.1, tab.2

Documentafie tehnicd adecvatd gi/ sau documentalie tehnicd specificd:

Performanla produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performanfe
declarate.

Semnatd pentru fabricantului de cdtre:

Ciloci Oxana
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