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1. Cod unic de identificare a produsuluitip:

Vopsea lavahild pentru ba.ie gi bucdtdrie - SNEJANA LAV

2. Utilizarea preconizatd:

Vopseaua SNEJANA LAV se utilizeazd pentru acoperire decorativd a oriceror suprafefe de
origine minerald: beton, tencuieli din gips sau cimenl pldci din ipsos, pldci de gips-carton gi

altele. Pentru lucriri la interior.

3. Numele, denumirea sociald sau marca inregistrati gi adresa de contact a fabricantului:

"SUPFIATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chigindu, str. Petricani 84.
lnfoline: +37322 268 000, e-mail: call center@supraten.md, website: supraten.md

4. Numele gi adresa reprezentantului autorizat nu este cazul

5. Conformitatea este demonstratd avdnd ca referin{d:

SF 38622974-002:2010 Materiale dispersive4n apd pentru finisaje

6. Performanla produsului: .

tflr. Caracteristicd UM
Sfundarduf de

incercdri
Prcuedenfe drh

standard

Valorideclarate
(rezultate

incercdi)
Executor

Determindri pe probe acoperite cu vopsea lavabild pentru baie si bucdtdrie SNEJANA LAV

1 Aspectul vizual
SM SR EN

ISO 1513:2013

aspeclul exterior a
suprafefei trebuie

sd fie omogen, fdrd
incluziuni strdine,
decojiri, depuneri

aspectul exterior
a suprafe[ei este

omogen, fdrd
incluziuni strdine,
decojiri, depuneri

2

Fraclia masicd a
substan(elor
nevolatile

o/o
SM EN ISO

3251:2019
minim 40% 63,67

3
Finelea de
dispersie

mkm
SM EN ISO

1524:2016
nu mai mult de 40 21

PR 8 t/Og rcd.2 doaz : 08.€2.202 l 1/2



Dimensiunea
granulelor

Clasa
SM SR EN

1062-1:2Q13

Sr -JinA < 100 mkm
Sz - medie < 300 mkm
53- mare > 1500
Sa-foarte mare > 1500

Glasa 51

Ll al
.SUPRATEN

'S.A.

4 Densitatee g/crn3
SM EN ISO

2811-1i2016
minim 1,O 1,578

5 pH
SM EN ISO

789-9:2019
rnaxim 10.0 8,86

6

Rezistenta peliculei

la acliunea staticd
a apei la ;

temperatura
(20r2)'C

h
EN ISO 2812-

2:2019

dupd efectuarea
incercirii aspectul

exterior al

suprafetei trebuie
sd fie fdrS

schimbdriin
compara{ie cu

mostra standard

dupd efectuarea
incercdrii

aspectul exterior
al suprafe{ei este
fird schimbiriTn

compara[ie cu
neo.stre standerd

7
Grosimea peliculei

uscate
mkm

SM SR EN

1062-1:2013

E 1- mKm

E, -r50<100mkm
E3 -> 100 < 200 mkm

E4 ->200 < 400 mkm

E5 ->400

50,0
Clasa E1

Semnatd pentru gi in n

7. Denumirea gi adresa laboratorului care a efectuat incercirile:

- Laboratorul producdtorului 'SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chigindu,
str. Megterul Manole,g , tel: +373 22 479 072, e-mail: oxana.ciloci@supraten.md

Aceastd declaratie de conformitate este emise pe respunderea exclusivd a fabricantulul
identificat la pct. 3.

/

de cdtre:

Gilocj Oxana

$ef laborator SUPRA

mun. Chigindu, str. Meg la 12 iunie 2023

I LtcZ
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