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DECLARATTE DE CONFORMITATE
Nr. DC 39112.06.2023

1. Cod unic de identificare a produsuluitip:

Grund universal - SUPRATON EXTRA

2. Utilizarea precon izatS:

Grundul universal SUPRATON EXTRA se utilizeazd Tn interiorul gi exteriorul clddirilor Tnainte
de tencuire, acoperire cu pldci ceramice, nivelare, tapetare, vopsire, etc. Se recomandd
pentru amorsarea suprafefelor suport cu nivel sporit de absorblie: tencuieli pe bazd de
ciment cu var, beton ugor, piatrd de calcar, fortan, cdrdmidi, gips-carton, tencuieli pe baze
de ipsos, gleturi gi etc.

3. Numele, denumirea sociald sau marca inregistratd gi adresa de contact a fabricantului:

"SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chigindu, str. Petricani 84.
f nfoline: +373 22 268 000, e-mail: call center@supraten.md, website: supraten.md

4. Numele gi adresa reprezentantului autorizat: nu este cazul

5. Conformitatea este demonstratd av6nd ca referinfi:

SF 38622974-002:2O10 Materiale dispersive Tn apd pentru finisaje
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6. Performan(a produsului:

Nr. Garacteristici
UM Standardulde

incercdi
Prevederile din

standard

Valoi declarate
(rezultate '

incercdi)

Executor

Detern rindri pe probe acoperite cu grund universal SUPRATON EXTRA

1 Aspectul vizual
SM SR EN

ISO 1513:2013

aspectulexterior a

suprafe{ei trebuie
si fie omogen, fdri
incluziuni strdine,
decojiri, depuneri

aspectul exterior
a suprafefeieste

omogen, firi
incluziuni strdine,
decojiri, depuneri

Li al
"SUPRATEN'

S.A.

2

Fraclia masici a
substanlelor.
nevolatile

o/o SM EN ISO
3251:2019

minim 5,8 % 9,76

3 pH
SM EN ISO
789-9:2O19

7,0-9,0 8,31

4

Rezistenla
peliculei la
actiunea staticd a
apei la
temperatura
(20x2)"C

h
EN ISO 2812-

2:2019

dupi efectuarea
incercirii aspectul

exterior al
suprafe{ei trebuie

sd fie fdri
schimbdriin

comparafie cu
mostra standard

dupd efectuarea
incercdrii

aspectul exterior
al suprafelei este
fdrd schimbdriin

comparalie cu
mostra standard

5

Determinarea
con{inutuluide
compuqiorganici
volatili(COV)

g/l
SR EN ISO

1189O-2:2O1O
Nu mpi mult de 30 0,55

s.c.
OMNITEST

Laborator SA,

Bucuregti,
RomAnia

7. Denumirea gi adresa laboratorului care a efectuat incercirile:

- Laboratorul producdtorului "SUPRATEN'S.A., Republica Moldova, mun. Chigindu,
str. Megterul Manole,9 , tel: +373 22 479 072, e-mail: oxana.ciloci@supraten.md

Aceastd declara{ie de conformitate este emise pe respunderea exclusive a fabricantului
identificat la pct. 3.

Semnatd.pentru giTn

Cilod Oxana

$ef laborator SU
mun. Chigindu, str.
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